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1 概述 


GT2863 是 Goodix 新 一 代 面 向 工业 控制 与 医疗 设备 领域 的 10 点 电容 触 控 忆 片 。 必 片 支 持 16 个 驱动 通道 
以 及 27 个 感应 通道 ， 最 大 可 支持 7 寸 电 容 触 控 屏 。 芯 片 具 有 高 灵敏 度 ， 高 可 靠 性 ， 高 防水 性 能 ， 低 功 耗 等 
基本 特点 ， 并 且 可 以 支持 手势 、 手 套 等 功能 。 


2 产品 特点 


信 内置 电 容 检 测 电路 及 高 性 能 MPU 


+ 


> МИ: 100Нг (Typ.) 
> ”内置 高 压 打 码 方式 ， 高 信 噪 比 


> 触摸 点 坐标 实时 输出 


> 抗 干 扰 性 强 ， 内 置 跳 频 模块 
> 低 功 耗 设计 


> 单 电 源 供电 ， 内 置 1.8VLDO 


> Flash 工艺 制程 ， 支 持 在 线 烧 录 


> 统一 软件 版 本 ， 适 用 于 和 多 种 尺 中 的 至 电容 


W 


今 “ 电 容 屏 传 感 器 


> 检测 通道 ，16、( 驱动 通 道 ) X27 感应 通道 )。 


> ВАЛОВЕ: <7 时 


> 支持 GFFATOL 


> Cover Lens 厚度 支持 : 0.4mms< 玻 璃 <4mm 


+ ”应 用 特点 


> 手 双 击 唤醒 
支持 手套 


> 
> ”高 性 能 防水 
> 


支持 CS Level 3: 10Vrms 


> ”初始 化 自动 校准 
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> ”自动 温 漂 补 偿 


> ”推荐 工作 温度 ，-20'C~+85'C， 湿 度 ，<95%RH 
分 ”通讯 接口 


> 标准 PC 通讯 接口 


> ”从 设备 工作 模式 


N 


> 支持 1.8V~3.3V 接口 电 平 


信 ”电源 电压 : 


> 电源 供电 (典型 值 ): 2.8V/3.0V/3.3V 


+ ФЕ: 60 pins，QFN 6x6x*0.60mm，Pin pitch 0.35mm 


+ ”应 用 开发 支持 工具 


> 触摸屏 模 组 参数 侦 测 及 配置 参数 自动 生成 


Ц 


> 触摸屏 模 组 性 能 综合 测试 工具 


> 模 组 量 产 测试 工具 


> 主 控 软件 开发 参考 驱动 代码 网 交 档 
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3 芯片 框图 


DRV00~15 


SENS00~26 
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TX controller 


3.1 芯片 原理 框图 


/RST 


Eva — 


management 
unit 


Code КОМ 


Data SRAM 


IRQCTL 


HOST_INT 


T 
HOST_CMD_INT 


GIO 
12C 
INT 
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4 管 脚 定 义 


y 


VDDIO 
/RST 
NC 
SENS26 
SENS25 
SENS24 
SENS23 
SENS22 
SENS21 
SENS20 
SENS19 
SENS18 
SENS17 
SENS16 
SENS15 


ZE: E-Pad 为 GND. 


Sensor_OPT2 


I2C_SCL 


I2C_SDA 


TOP VIEW 


ensor_OPT1 
VDD12 


5 
D 
N 


41 芯片 管 脚 示意 图 


表 4-1 管 脚 描述 


GODDIX 


Pin No. Name Description Remark 
1 VDDIO GPIO 电 平 控制 接 1uF 滤波 电容 
2 /RST 复位 信和 号 低 电 平 有 效 
3 NC NC - 
4 5ЕМ526 触摸 模拟 信号 输入 - 
5 SENS25 触摸 模拟 信号 输入 - 
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6 SENS24 触摸 模拟 信号 输入 I 
7 SENS23 触摸 模拟 信号 输入 
8 SENS22 触摸 模拟 信号 输入 - 
9 SENS21 触摸 模拟 信号 输入 
10 SENS20 触摸 模拟 信号 输入 = 
11 SENS19 触摸 模拟 信号 输入 - 
12 SENS18 触摸 模拟 信号 输入 
13 SENS17 触摸 模拟 信号 输入 š 
14 SENS16 触摸 模拟 信号 输入 
15 SENS15 触摸 模拟 信号 输入 I 
16 SENS14 触摸 模拟 信号 输入 - 
17 SENS13 触摸 模拟 信号 输入 - 
18 SENS12 触摸 模拟 信号 输入 
19 SENS11 触摸 模拟 信号 输入 
20 SENS10 触摸 模拟 信和 号 得 代 - 
21 5ЕМ509 faba qË S N Е 
22 SENS08 ЛЯ ИЕ SA - 
23 5ЕМ507 触摸 模拟 信号 输入 
24 SENS06 触摸 模拟 信号 输入 - 
25 SENS05 ПЕНИ а = ig) А. - 
26 SENS04 触摸 模拟 信号 输入 - 
27 SENSO3 触摸 模拟 信号 输入 - 
28 5ЕМ502 触摸 模拟 信号 输入 я 
29 SENS01 触摸 模拟 信号 输入 - 
30 SENS00 触摸 模拟 信号 输入 - 
31 DRV00 触摸 驱动 信号 输出 - 
32 DRV01 触摸 驱动 信号 输出 - 
33 DRV02 触摸 驱动 信号 输出 - 
34 DRVO3 触摸 驱动 信号 输出 - 
35 DRV04 触摸 驱动 信号 输出 - 
36 DRV05 触摸 驱动 信号 输出 - 
37 DRV06 触摸 驱动 信号 输出 - 
38 DRV07 触摸 驱动 信号 输出 - 
39 DRVO8 触摸 驱动 信号 输出 - 
40 DRV09 触摸 驱动 信号 输出 - 
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41 DRV10 中 摸 驱动 信号 输出 - 

42 DRV11 贝 摸 驱动 信号 输出 - 

43 DRV12 贝 摸 驱 动 信 号 输出 - 

44 DRV13 中 摸 驱动 信号 输出 - 

45 DRV14 中 摸 驱动 信号 输出 - 

46 DRV15 kh 摸 驱动 信号 输出 - 

47 NC NC - 

48 NC NC - 

49 GND - - 

50 AVDD22 LDO 输出 接 1uF 滤波 电容 
51 AVDD 电源 输入 接 1uF 滤波 电容 
52 NV_CP NV ERR - 

53 мм см NV ERR = 

54 NV NV 电 蓓 泵 输出 接 1uF 滤波 电容 
55 DVDD12 数字 电源 接 1uF 滤波 电容 
56 Sensor_OPT1 Sensor4D Ba, - 

57 INT НМЕ => - 

58 12C_SDA BC 数字 信号 - 

59 12C_SCL RC 时 种 信号 š 

60 Sensor_OPT2 Sensor ID 配置 - 
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传感器 设计 


5.1 感应 通道 排 布 


方 


І 
ц 


5ЕМ50075ЕМ526 是 27 个 电容 检测 输入 通道 ,直接 与 触摸 屏 


式 后 ， 需 配置 GT2863 芯片 的 相关 寄存 器 来 
坐标 与 物理 坐标 匹配 。 


5.2 驱动 通道 排 布 


DRVOO~DRV15 是 16 个 电容 检测 驱动 信号 输出 通道 ， 直 接 与 触摸 屏 模 组 的 16 个 ПО 驱动 通道 相连 。 在 


确 


以 


有 定 排 布 方式 后 , 需 配置 GT2863 芯片 的 相关 寄存 器 来 


使 输出 坐标 与 物理 坐标 匹配 。 


5.3 传感器 设计 参数 要 求 
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> 


主 控 接 口 


GT2863 


模 组 


的 27 个 感应 ITO 通道 相连 。 在 确 


定 排 布 


果 证 各 感应 通道 的 逻辑 位 置 关系 与 物理 位 置 关系 一 致 ， 以 使 输 


АЕ 


具体 通道 选择 请 参考 《通道 选择 器 》 工 具 进行 选择 。 


驱动 通道 的 逻辑 位 置 关系 与 物理 位 置 关 系 一 致 ， 


详细 设 讳 参数 请 参 帮 《Goodix Sensor 设计 规范 》。 


DRVOO~DRV15 
SENSOO~SENS26 


ко Touch Рапе! 
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图 6.1 展示 了 主 控 与 GT2863 间 互 联 关系 ， 主 要 包含 以 下 三 组 信号 : 


a) ВСП; 


(2) REES INT, M GT2863 输出 到 主 控 ; 


G) ”复位 信号 /RST， 从 主 控 输 出 到 GT2863。 


6.1 INT rR Wr 


GT2863 的 中 断 信 号 INT 仅 作为 输出 信号 ， 用 于 通知 主 控 Touch 坐标 数 
言 号 可 以 作为 主 控 外 部 中 断 源 。 


经 计算 完毕 ， 可 以 读 取 。INT 


ІНІ 
[I 


INT 在 芯片 内 部 是 推 挽 输出 设计 ， 其 高 电 平 与 VDDIO 电 平 相同 。 


6.2 /RST 复位 


主 控 通 过 /RST 复位 信号 将 GT2863 从 Sleep Mode 1, ЗЕ Л МогтаМИоае, ст2863 的 /RST 引 脚 仅 作 
为 输入 管 脚 。 


/RST 管 脚 在 芯片 内 部 集成 了 上 拉 电 阻 ， 阻 值 为 65kóhm, JF уроо 电 平 。 主 控 完 成 上 电 启 动 后 ， 
对 GT2863 进行 上 电 启 动 操作 ， 主 控 控 制 /RST 10 设置 成 Ошри А, #8 GT2863 上 电 时 序 对 /RST 10 进行 
操作 。GT2863 上 电 完 成 后 ， 无 复位 GT2863 需求 时 7 宇 控 端 控制 /RST 10 应 保持 高 电 平 (包括 主 控 进入 Sleep 
模式 )。 
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GT2863 提供 标准 的 2С 通讯 接口 , 由 SCL 和 SDA 与 主 控 进行 通讯 。 在 系统 中 GT2863 始终 作为 从 设备 ， 
所 有 通讯 都 是 由 主 控 发 起 ， 建 议 通讯 速度 为 400Kbps 或 以 下 。 其 支持 的 РС 硬件 电路 支持 时 序 如 下 ; 


tsu;sta +->» 
< thp;sTA tsusmo ; > 


“ЛА ЛА И L 


启动 和 停止 过 程 SDA 和 SCL 时 序 


tsupAT thp;pAT tr ta 


SDA 


数据 传输 过 程 SDA 和 SCL 时 序 


Е: 高 低 电 平 按照 25%~4$% 测 量 


6.2 I?C 硬件 电路 时 序 


测试 条 件 : 1.8VB.3V ИР Г д400КЫрѕ 通讯 速度 ， 上 拉 电 阻 2K (内 置 )， 负 载 电容 10pF 


表 6-112C Parameters 


Parameter Symbol Min. Мах. упи 
SCL clock frequency Ес. - 400 kHz 
SCL low period trow 1.3 - us 
SCL high period THIGH 0.6 - us 
SCL,SDA rise time tr - 0.3 hs 
SCLSDA fall time ТЕ - 0.3 us 
汇 顶 科技 机 密 信 息 12 
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SCL setup time for START condition tsu:sTA 0.6 - us 
SCL setup time for STOP condition tsu;sro 0.6 - us 
SCL hold time for START condition но;ѕтА 0.6 - us 
Time between start and stop condition ТВОЕ 13 us 
SDA setup time tsu;DAT 0.1 - us 

SDA hold time tHD;DAT 0.1 - us 


GT2863 的 12C 接口 内 部 集成 2k 上 拉 电 阻 , 并 默认 上 拉 至 VDDIO 电 平 。 


其 取消 ， 注 意 内 部 上 拉 电 阻 和 外 部 上 拉 电 


阻 不 要 并 联 使 用 。 


GT2863 的 12C 从 设备 地 址 默认 为 ОХВА/ЮХВВ. 


6.3.1 数据 传输 


县 或 数据 流 均 在 起 始 信号 之 后 传输 。 


所 有 连接 在 12C 总 线 上 的 从 设备 ， 都 要 检测 写 线 .是 起 始 信号 之 后 所 发 送 的 8 位 地 址 信息 ， 并 做 出 正确 反 
应 。 在 收 到 与 自己 相 匹配 的 地 址 信息 时 斌 6f2863 得 第 9 个 时 钟 周 期 ， 将 SDA 改 为 输出 口 ， 
RPE OXBA 或 0XBB，GT2863 将 保持 闲置 状态 。 


答 信和 号。 者 收 到 不 与 自己 匹配 的 地 址 信息 


该 上 拉 电 阻 可 以 通过 固件 配置 将 


通讯 总 是 由 主 控 发 起 ， 有 效 的 起 始 信号 为 : БЕВ УРТ, SA 上 发 生 由 “1” 到 “0” 的 跳 变 。 地 址 信 


JE 8120”, ез 


SDA 口上 的 数据 按 9 ДУРИ E TRE 9 位 数据 : 8 位 有 效 数据 加 1 位 接收 方 发 送 的 应 答 信号 ACK 或 
非 应 答 信 号 NACK。 数 据 传输 在 SC 为 “1 时 有 效 。 


当 通 讯 完 成 时 ， 由 主 挖 发 送 停止 信号 。 停 止 信号 是 当 SCL 为 “1 时 ，SDA 状态 由 “0” 到 “1” 的 跳 变 。 


6.3.2 对 GT2863 写 操作 


A 
S Address_W | С | Register_H 
开 


С 


А 
Register L | С 
K 


Data_1 


6.3 写 操作 时 序 图 


Data_n 


上 图 为 主 控 对 GT2863 进行 的 写 操作 流程 图 。 首 先 主 控 产 生 一 个 起 始 信号 ， 然 后 发 送 地址 信息 及 读 写 位 


言 息 “0” 表 示 写 操作 :0XBA。 


在 收 到 应 答 后 ， 主 控 发 送 寄存 器 的 16 位 地 址 信息 ， 随 后 是 8 位 要 写 入 到 寄存 器 的 数 


汇 项 科技 机 密 信 息 
未 经 许可 不 得 转载 


13 


电容 触 控 芯 片 ，GT2863 а ОГ X 


GT2863 寄存 器 的 地 址 指针 会 在 写 操作 后 自动 加 1, 所 以 当主 控 需 要 对 连续 地 址 的 寄存 器 进行 写 操作 时 ， 
可 以 在 一 次 写 操作 中 连续 写 入 。 写 操作 完成 ， 主 控 发 送 停止 信号 结束 当前 写 操作 。 


6.3.3 对 GT2863 读 操 作 


А А А А А N 

S | Address_W | С | Веріѕіег Н | С | ВКеріѕєегі E | S Address К | С Раѓа 1 (0 ааа Data_n 2 Е 
K K K K K к 
> 设 定 读 寄 存 器 首 地 址 < > 读 取 数 据 4 


6.4 读 操作 时 序 图 


上 图 为 主 控 对 GT2863 进行 的 读 操作 流程 图 。 首 先 主 探 产生 一 个 起 始 信号 ， 然 后 发 送 设备 地 址 信息 及 读 
写 位 信息 “0" 表 示 写 操作 : ОХВА. 


在 收 到 应 答 后 ， 主 控 发 送 寄 存 器 首 寄存 器 的 16 位 地 址 信息 ， 设 置 要 读 取 的 寄存 器 地 址 。 在 收 到 应 答 
后 ， 主 控 重 新 发 送 一 次 起 始 信号 ， 发 送 读 操 作 : 0XBB。 收 到 应 答 捕 。 六 控 开 始 读 取 数 据 。 


GT2863 同样 支持 连续 的 读 操作 ， 默 认为 连续 读 取 数据 多 3 和 疗 在 等 改 到 “个 Byte 数据 后 需 发 送 一 个 应 
答 信号 表示 成 功 接收 。 在 接收 到 所 需 的 最 后 一 个 Byte ЖА ARZ 592548 2 NACk”， 然 后 再 发 送信 
止 信号 结束 通讯 。 
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6.4 上 电 复 位 


主 控 控制 GT2863 上 电 和 复位 时 ， 需 满足 以 下 时 序 : 


пс 


INT 


ya 


1. 时 间 〈TLT2T3T4) 是 以 电压 稳定 后 开始 计算 ， 


| 71 2 10т5 


Т2 > 100т 


3 


| 4 Е 


73222000 


20Hz < f < 120Н2 


1 
1 
I 
1 
l 
1 
L 
1 
1 
I 
1 
1 
l 
П 
1 
l 
1 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
I 
1 
1 


6.5 上 电 时 序 图 


一 


电压 稳定 是 指 达到 额定 值 的 90%。 


2 芯片 掉 电 没有 时 序 要 求 。 


3. 世 片 掉 电 到 下 次 芯片 开始 上 电 至 少 需 要 闻 随 1400ms 


Ex:rising edge trgger 


T32:200us 


МТ — F s ._— Q SSçR OÑÁ .l  s——. PY.  ,>>=+d+,b-.%—%m ə>ə>D°[Y—e—... -1---- 


Host:Set | t 
ost:Set при 20н2<#<120н 


RST 
т121т5 


1 | 
I Host:Set output low | 


6.7 复位 时 序 图 
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7 功能 描述 
71 工作 模式 


Tou 


7.1.1 


GODDIX 


ch 工作 模式 : 
复位 或 
esture 退 昌 
Gesture 命 令 
Ë 
> Š 
o 1] 
Ke. 台 
3 E 
心 5 
> > 
发 送 Sleep 命令 
7.1 模式 转换 图 
Normal Mode 


GT2863 在 Normal mode 时 ， 坐 标 刷 新 周 蝴 为 65mss20ms 间 《〈 依 赖 于 配置 信息 的 设 定 ， 配 置信 息 可 控 周 
期 步 进 长 度 为 1Ims )。 


7.1.2 


No 


Idle Mode 


гта! mode А F, ВАН) o hpa 


а 


FRÆ, GT2863 将 自动 转 入 Idle mode， 以 降低 功 耗 。GT2863 


无 触摸 自动 进入 Idle mode 的 时 间 可 通过 配置 信息 设置 ， 范 围 为 0~25s， 步 进 为 100ms，ldle mode 可 关闭 。 


7.1.3 


在 


Gesture Mode 


若 主 控 通 过 PC 命令 ，GT2863 进入 Gesture 模式 后 ， 可 通过 双击 等 实现 唤醒 。 


在 е mode 下 ,GT2863 扫描 周期 约 为 40ms( 配 置 可 配 ), 若 检 测 到 有 触摸 动作 发 生 , 自动 进入 Normal mode. 


H 


Gesture 模式 下 ， GT2863 检测 到 手指 双击 动作 ，INT 就 会 输出 一 个 250ps 以 上 (配置 可 配 ) 的 脉冲 


或 一 直 


维持 高 ， 主 控 收 到 脉冲 后 醒 来 亮 屏 。。 


7.1.4 


主 


RAH 
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Sleep Mode 


控 通 过 IC 命令 ,使 GT2863 进 入 Sleep mode。 当 需要 GT2863 退出 Sleep mode 时 , 主 控 复 位 唤醒 GT2863， 
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唤醒 后 GT2863 将 进入 Normal mode。 下 发 12C 关 屏 命令 与 唤醒 之 间 的 时 间 间 隔 要 求 大 于 100ms 


主 时 序 ЕУ оо 


І 
I 
| 
| 
т12100тѕ T2=1ms І 
I 
I 
I 
I 


主 控 控 制 高 主 控 设置 输出 低 ! 主 控 控制 高 


7.1 Sleep Моде 时 序 图 


7.2 灵敏 度 状 态 切换 


7.2.1 Normal 状态 (正常 灵敏 度 》 


在 Normal 状态 下 ， 使 用 较 高 的 触 撞 闵 值 误 别 触摸 信号 来 定位 触摸 位 置 ， 以 减 小 噪声 的 干扰 ， 该 状态 下 
LRF HAT. 


7.2.2 High Sensitivity AA A R WE) 


在 High Sensitivity 状态 下 。 (E EUR HARIR m 8 uama а е RK EMARE ZAAL FEAR. 
在 该 状态 下 一 旦 检测 到 手指 触摸 ， 就 退回 到 Normal 状态 。 


7.2.3 Detect 状态 


Normal 状态 下 无 触摸 或 者 High Sensitivity 状态 下 无 触摸 一 段 时 间 ,GT2863 将 自动 转 入 Detect 状态 。 在 Detect 
状态 时 检测 到 手指 触摸 或 多 个 弱 信 号 触摸 ， 则 会 切换 到 Normal 状态 ， 否 则 进入 到 High Sensitivity 状态 。 在 
Detect 状态 下 不 进行 坐标 上 报 。 
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7.3 中 断 触发 方式 


当 有 触摸 时 ，GT2863 每 个 扫描 周期 均 会 通过 INT 管 脚 发 出 脉冲 信和 号， 通知 主 控 读 取 坐标 信息 。 主 控 可 
以 通过 相关 的 寄存 器 位 “INT” 来 设置 触发 方式 。 设 为 “0” 表 示 上 升 沿 触 发 ， 即 在 有 用 户 操 作 时 ，GT2863 会 在 
INT 管 脚 出 上 升 沿 跳 变 ， 通 知 主 控 ， 设 为 “1 表示 下 降 沿 触发 ， 即 在 有 用 户 操作 时 ，GT2863 会 在 INT 管 脚 答 
出 下 降 沿 跳 变 。 


7.4 固化 配置 功能 


GT2863 文 持 固化 配置 功能 ， 当 获取 项 目的 配置 参数 后 ，GT2863 会 自动 将 版 本 较 高 的 配置 参数 固化 ， 
化 了 配置 参数 后 的 GT2863 只 会 与 主 控 进行 12C 通讯 ， 不 会 接收 主 控 下 发 的 低 版 本 配置 


7.5 跳 频 功能 


GT2863 拥有 很 好 的 硬件 抗 干扰 基础 ， 当 GT2863 的 驱动 频谱 气 干 扰 信 号 的 峰值 频谱 受 加 时 ， 可 通过 自 
适应 跳 频 机 制 来 切换 到 另 一 个 频率 ， 从 而 避 开 干扰 。 


7.6 自动 校准 
7.6.1 初始 化 校准 


不 同 的 温度 、 湿 度 及 物理 空间 结构 均 会 影响 到 电容 传感器 在 闲置 状态 的 基准 值 ，GT2863 会 在 初始 化 的 
200ms 内 根据 环境 情况 自动 获得 新 的 熔 测 基准 。 完成 触摸 屏 检测 的 初始 化 。 


7.6.2 目 动 温 漂 补 偿 

温度 、 湿 度 或 灰尘 等 桨 阐 因 款 的 缓慢 变化 ， 也 会 影响 到 电容 传感器 在 闲置 状态 的 基准 值 。GT2863 实时 
检测 各 点 数据 的 变化 ， 对 历史 数据 进行 统计 分 析 ， 由 此 来 修正 检测 基准 。 从 而 降低 环境 变化 对 触摸 屏 检测 
的 影响 。 
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Host Interface 


接口 顺序 仅 供 参考 。 


7 
1 出 ща | 
е серен egek aos 
DRV01 ENS01 
DRVO2 4 SENSO2 — + | арро рор о 
DRV 5] SENSO3 5] | 
DRV04 © SENS04 5 | | и В 
DRVO5 7] SENS05 7 | с scL R1 2k | ш 
DRV06 8 SENS06 — 8 | - Лу VDDIO | 
DRVO7 S SENSO 9 | го зра _ 8р к H | S555585358555055 
DRVO8 10] SENS08 T| | - 
DRV09 TT SENS09 一 TT | | 666666666666666 
па NS- | | s Q CA O O C O (D Ó Ó Ó CA CD O C O š 
DRV 13 SENSTT  T3 | Пе sasa HIR | Ба DRV00 SENS15 Ha —— SENS 
DRVI2 та | SENST2 14 | | k us I DRV02 33 | DRV01 SENS16 та ENST7 
DRV 15] SENST3 15 | | | 一 DRV09 — a DRV02 SENS17 z 一 ENSIS 
DRVT4 ENS14 Te] SR 一 DRV0T — 35 | DRvo3 SENS18 TT SENST9 
DRVI5 17] SENST5 一 5RV05 36 | DRV04 SENS19 то SENS20- 
I SENS16 18] -рвуов 37 | DRV05 SENS20 -g —— ENS2T- 
U Е: ами 6т268 ит 
s | DRV09 DEVO QFN6X6-60L-0.35P SENS23 [5 — SENS24 
SENS20 DRVO AT] [5 SENS25 
DRV Interface SENS21 23 | DRVTT DRV10 SENS25 [于 — ENS26 
SENS22 24 | -рвут аз | DRV11 gENS06 [9————— 
SENS23 25 | | рут am| DRV12 NC |z 一 X вет 
—— s| | —DRVi4 — 45 | DRV13 E Ë  /RST T — уорто 
SENS25 27 | | 一 5 в vodio m 
SENS26 28 | Е S а 1 бей 
— EO Е сс 2 дабб 05 005 
| | I Ë Sesli 92 Jo Ë 
! соо255>>>> 565095 а 
| | ог2г20<< 2220098 Чо ш 
SENS Interface | | 
| ° Е 
aon a UNP" | 和 | = 
г ре: уооо VDDIOAVDDET, 通信 电 平 为 AVDD; | 
趾 ， 通 信 电 平 为 1.8V。 | 
注意 : x | 站 къ ка 
1. 不 用 的 SENS 和 DRYV 必 须 悬 空 | о ве B BR 
2. 通 道 选 择 请 参考 工具 Channel Selector | > Bl оо ер, рч 
| с >| 222R ebeg 
| о <| 21222 о 
Е Poe Е 1 
` AVDD i 
Sensor OPT1 和 Sensor OPT2 为 Sensori 识 别 选 项 脚 ， 共 支持 6 种 SensoriR 别 ， 
Sensor ID 0~5 分 别 对 应 6 个 不 同 模 组 厂 的 编号 。 Non AR ку 
J3 а a R 
1 |. VDDIO Бори Sensor ID Рій Соппеспопв h. а 8 5 NV СМ му се 
2 „одуро хо OPTI 5 ОРТІ ЗЯОРТ2 SensoriD | z ë е ы 了 бв 
INT | GND GND 0 ща, 
£ 2С БСГ Щ NC GND 1 pi p2 ps p4 Тони 
5—00 504 — š 
上 6 一 пет 5 ОРТ2 一 一 Е В huF/e.3v RuF/6.3VluF/6.3VluF/6.3V es | 
L. — отг кс не 4 = тая I = 
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本 电路 仅 表 示 基 本 应 用 方式 。 实际 或 根据 应 用 环境 需要 对 部 分 电路 进行 调整 。 
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9 电气 特性 
9.1 极限 电气 参数 


表 9-1 极限 电气 参数 


模拟 电源 AVDD (参考 GND) 


拟 电源 4М002292: GND) 


ў DVDD12e (参考 GND) 


VDDIO (参考 GND) 


数字 1/0 可 


模拟 1/0 可 


焊接 温度 (10 pep) 


ESD2 保 护 电压 СНВМ ) 


ESDS 保 护 电压 CCDM) 


Latch Up® +200mA@1.5*AVDD (Typical=2.8V) 


5 DVDD12、AVDD22 属于 芯片 内 部 电源 ， 不 对 外 输出 。 


° ESD HB Model 测试 参考 标准 : ESDA/JEDEC JS-001。 


° ESD CDM Model 测试 参考 标准 : ЕЅРА/ЈЕРЕС JS-002。 


@ 测试 参考 标准 : JESD-78。 
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9.2 推荐 工作 条 件 


表 9-2 推荐 工作 条 件 


AVDD 


电源 纹 波 


VDDIO® 


Бл 


工作 温度 


9.3 AC 特性 


工作 条 件 : КЪВ 25 С, AVDD=2.8V, VDDIO=1.8V 


表 9-3 AC 特性 


OSC 振荡 频率 


MO 输出 由 低 到 高 转换 时 i 


MO 输出 由 高 到 低 转 换 时 i 


9.4 DC 特性 
工作 条 件 : 环境 温度 为 25'‘C，AVDD=2.8V，VDDIO=1.8V 或 VDDIO=AVDD 
ZE: 各 模式 下 实际 的 电流 值 根据 通道 数 和 固件 配置 的 不 同 会 有 差异 。 
表 9-4 DC 特性 
参数 最 小 值 典型 值 最 大 值 单位 

Normal mode 工作 电流 @100Hz 16 Е mA 

9 VDDIO 悬空 时 VDDIO 的 电 平 为 1.8V (1+8%); VDDIO 接 AVDD +, VDDIO 的 电 平 为 AVDD。 
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参数 


Idle mode 工作 电流 @50 Hz 


Gesture mode 工作 电流 eS@25 Hz 


Sleep mode 工作 电流 


数字 输入 为 低 电 平 电压 值 /VIL 0.25*VDDIO 


数字 输入 为 高 电 平 电压 值 /VIH 0.75*VDDIO VDDIO+0.3 


数字 输出 为 低 电 平 电 压 值 /VOL 0.15*VDDIO 


数字 输出 为 高 电 平 电压 值 /VOH 0.85*VDDIO 


9 Gesture mode 工作 电流 为 No Touch 情况 下 的 电流 。 
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10 产品 封装 


GODDIX 


A < = D у РЕВЕ А =—(52)1. 
и ; 
ЕШ ОООО ОСОО ООО 
N LASER MARK =. = н-- = 
PIN 1 I.D. = S А = 
с> © i | 
с Wd = 
E с> Е2 са 
oO ся 
г ста 
Э С] 
= D2 == 
一 一 [есес [сТА[В — 
ЕЭ са 
Г а ппооп0повво0поду A 
— carg TOP VIEW ү _ É: sss@[STATE (8X) 21 FF 一 
° > ен [C = >] 
8 b (g80L1—] = 
= воттом VIEW 
DETAIL А 
д ~ 2 ааа[с 
- SIDE МЕМ РЪБ 
A2 
| A3 
А 
фа ст t 
ij Ñ РЕТАЦ A ij 
Al 
Symbol Min. Nom. Max 
A 0.50 0.55 0.60 
A1 0.00 0.02 0.05 
A2 0.35 0.40 0.45 
A3 0.152REF 
b 0.10 0.15 0.20 
D 5.90 6.00 6.10 
E 5.90 6.00 6.10 
D2 4.36 4.46 4.56 
汇 顶 科技 机 密 信息 23 问题 反馈 


жей 


F 可 不 得 转载 


电容 触 控 芯片 ，GT2863 


GODDIX 


E2 4.36 4.46 4.56 
e 0.35BSC 

H 0.30REF 

K 0.17 0.27 0.37 
L 0.35 0.40 0.45 
L1 0.299 0.349 0.399 
12 0.149 0.199 0.249 
L3 0.05 0.10 0.15 
R 0.05 - 2 
ааа 0:07 
bbb 0.08 

ccc 0.10 
ddd 0.10 

eee 0.10 

fff 0.05 

10.1 封装 参数 示意 图 
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11 SMT 回流 焊 要 求 
11.1 潮湿 敏感 等 级 


GT2863 为 3 级 防潮 ， 其 要 求 为 : 


1 在 真空 包装 中 的 有 效 保存 时 间 : 在 正常 电子 元 器 件 保 存 条 件 下 为 12 个 月 ; 


存储 环境 条 件 要 求 为 : 温度 <40"C， 相 对 湿度 <90%R.H。 


2 在 真空 包装 被 打开 后 ， 如 果 器 件 是 用 于 红外 回流 设备 或 同等 条 件 处 理 (温度 不 超过 260"C)， 必 


须要 符合 以 下 条 件 : 


а) 168 小 时 内 上 线 生产 (工厂 环境 为 <30°"C/60%R.H) 


b) fE<10%R.H 条 件 下 保存 (例如 在 干燥 柜 中 保存 ) 
3. 在 以 下 条 件 下 ， 器 件 上 线 生 产 前 需要 进行 烘 干 处 理 : 


а) fE 23t+5"C 时 ， 湿 度 指示 卡 显示 之 20% 


b) 不 符合 2a 或 2b 


4. ”如 果 器 件 需要 烘 干 处 理 ， 烘 干 时 间 为 : 


а) ”如 密封 包装 内 是 低温 包装 器 件 ( 例 如 着 宙 包 装 的 产品 )， 在 до°С+5°С/-0°С, <596в.н 条 件 下 
IEF 192 小 时 。 


b) ”如 密封 包装 内 是 高 温 包 闭 器 竹 (例如 托盘 包装 的 产品 )， 在 125%C+5/-0"C 条 件 下 烘 干 24 
小 时 。 


c) “产品 烘 烤 完成 后 7 冷却 后 需 立 即 装 入 真空 袋 。 卷 带 真 空 袋 包装 放 入 不 小 于 5 克 干 燥 剂 和 
一 张 БУУН FEMRE ЕН; 托盘 真空 袋 包装 放 入 不 小 于 10 克 干 燥 剂 和 一 
张 6 点 式 湿 度 指 示 卡 并 抽 真 空 密封 保存 。 
11.2 回流 焊 次 数 


本 流 焊 次 数 <3 次 。 
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11.3 无 铅 回流 曲线 示意 图 说 明 


依照 J-STD-020 以 及 J-STD-033, GT2863 芯片 无 铅 (Pb-Fréé ЛОВ 


图 11.1 无 铅 回流 曲线 


表 11-1 无 铅 回流 温度 曲线 说 明 


НИВИ F 4868: 


7 ve 
区 间 NS 无 铝 制程 时 间 参 数 (参考) 
а 
维持 时 间 80S-120S 
А х (25°C-150°C) 
АНД <3°C/s (建议 <2°C/s) 
要 维持 时 间 ”| 60S~120S( 建 议 1005) 常温 到 峰值 温 
те Wa lJ 
峰值 温 | B 恒温 区 (150°*C~227°C) 度 阶 段 的 时 间 
度 阶段 升温 斜率 <1С/5 不 超过 8 分 名 
维持 时 间 30S~60S (建议 40s) 
可 流 区 (229"СЩ E) 
峰值 温度 230°С~255°С (建议 240°C) 
-- 冷却 区 降温 斜率 -3°C/s~-1°C/s s 
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未 经 许可 不 得 转载 
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12 版 本 记录 


表 12-1 版 本 修订 记录 


文件 版 本 修改 时 间 修订 


0.1 2022-03-04 预 发 布 


1. 更 新 系统 框图 


2. 更 新 PIN 定义 和 管 脚 描述 


0.2 2022-04-12 3. 更 新 接口 示意 图 


4. 更 新 参考 原理 图 


5. НРС 时 序 要 求 
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联系 方式 


STUN 
深圳 市 中 芯 微 实业 有 限 公司 


深圳 市 龙岗 区 性 新 路 2002 号 中 肯 大 广 607-608 
雷 话 /TEL: +86-0755-8420008 
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